
CHIMENEAS ELÉCTRICAS

ESTUFAS
PORTÁTILES 
DE GAS

CHIMENEAS DE LEÑA 

BARBACOASBARBACOAS DE GAS

CHIMENEAS 
DE BIOETANOL



Chimeneas 
Eléctricas

Chimeneas 
de bioetanol

Chimeneas 
de leña

Estufas portátiles 
de gas

Barbacoas 
de gas

POWERFLAME FIREBOX REVESTIMIENTO RIANO CRYSTAL PROVENCE HORNO GAS PIZZA

POWERFLAME FISK MALAC QUATTRO MANHATTAN Mini BBQ

HAGEN MAINAKE FLAT EXTERIOR 13KW  X150

FRODE FLAT W BRASERO / HOGUERA X250

LARSEN FREESTANDING OUTDOOR 4D 2 QUEMADORES

HELMI NORDIC 2 QUEMADORES + 
HORNILLO LATERAL

MAGNA S350

X350

REVESTIMIENTO ADRA S375

REVESTIMIENTO ELDA X450

REVESTIMIENTO HAMAR X475

REVESTIMIENTO BOLEA A450

REVESTIMIENTO CALGARY

REVESTIMIENTO LUCIUS

REVESTIMIENTO FLANDRIA

REVESTIMIENTO ELSKI

REVESTIMIENTO LAGOS

REVESTIMIENTO VARESE

NEW FOREST 650 SQ

NEW FOREST 870

NEW FOREST 1200

NEW FOREST 1600

NEW FOREST 1900

NEW FOREST 2400

HOLBURY 870

HOLBURY 1200

HOLBURY 1600

NEW FOREST BROCKENHURST 870

NEW FOREST 1200 BROCKENHURST

NEW FOREST 1600 BROCKENHURST

NEW FOREST WINCHESTER 870

NEW FOREST 1200 WINCHESTER

NEW FOREST 1600 WINCHESTER

ASHURST

BRAMSHAW

  

ÍNDICE



Somos importadores y distribuidores de 
chimeneas, estufas y barbacoas.
En Distribuciones Fireside queremos competir con los mejores 
precios y el mejor servicio del sector, para llegar a ser los mejores 
del mercado.
Nos esforzamos por ser líderes en el campo del diseño y la 
innovación de nuestros productos, ofreciendo productos 
incomparables en términos de calidad, de ingeniería, seguridad, 
suministro y valor.
Nuestra estructura de empresa única hace que nuestros clientes 
compren directamente como si fuéramos el fabricante y no el 
distribuidor, ya que su beneficio es nuestro objetivo.



CHIMENEAS
ELÉCTRICAS

Dos décadas de experiencia en la industria 
de las chimeneas y la calefacción
Las chimeneas eléctricas unen diseño y calidad. Son ideales para 
construcciones nuevas o reformas ya que son fáciles de instalar 
y tienen menos coste que una chimenea de gas o de leña. Por 
esto son la solución perfecta para situaciones en las que no sería 
posible otro tipo de chimenea.



A+ Powerflame Firebox 23PF1A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

EAN

POTENCIA DE CALEFACCIÓN

TECNOLOGÍA CALORÍFICA

TECNOLOGÍA DE LA LLAMA

INTERVALO TERMOESTÁTICO

TAMAÑO DE APERTURA REQUERIDO

MODELO

1500W

30

SOPLADOR DE 
CALEFACTOR
NICROMO

ANCHO 60.00 CM
50.30 CM
15.00 CM

ALTO  
PROFUNDO

17°C — 27°C

584 x 495 MM

5949096089061

LED

10.80 KGPESO BRUTO

9.30 KGPESO NETO

23PF1A

CARACTERÍSTICAS  
FUNCIONALES

Horario programable 7 días
Termostato digital
Temporizador electrónico

Brillo ajustable
Control remoto

Detección de ventana abierta
  

Tagu



A+ Powerflame Fisk 23RK1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

Tagu



A+

CARACTERÍSTICAS  

Hagen

CARACTERÍSTICAS  
FUNCIONALES

Horario programable 7 días
Termostato digital
Temporizador electrónico

Brillo ajustable
Control remoto

Detección de ventana abierta
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

POTENCIA DE CALEFACCIÓN

TECNOLOGÍA CALORÍFICA

TECNOLOGÍA DE LA LLAMA

INTERVALO TERMOESTÁTICO

TAMAÑO DE APERTURA REQUERIDO

MODELO

1500W

30

SOPLADOR DE 
CALEFACTOR
NICROMO

ANCHO 75.00 CM
67.80 CM
24.50 CM

ALTO  
PROFUNDO

17°C — 27°C

584 x 495 MM

LED

14.30 KGPESO BRUTO

11.90 KGPESO NETO

BLANCO –  FM469 – WH1

Colores disponibles

Tagu



A+ Frode

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

CARACTERÍSTICAS  
FUNCIONALES

Horario programable 7 días
Termostato digital
Temporizador electrónico

Brillo ajustable
Control remoto

Detección de ventana abierta
  

POTENCIA DE CALEFACCIÓN

TECNOLOGÍA CALORÍFICA

TECNOLOGÍA DE LA LLAMA

INTERVALO TERMOESTÁTICO

TAMAÑO DE APERTURA REQUERIDO

MODELO

1500W

30

SOPLADOR DE 
CALEFACTOR
NICROMO

ANCHO 99.00 CM
88.30 CM
25.00 CM

ALTO 
PROFUNDO

17°C — 27°C

584 x 495 MM

LED

21.00 KGPESO BRUTO

18.70 KGPESO NETO

BLANCO – FM461– WH1

Colores disponibles

Tagu



A+ Larsen

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS  
FUNCIONALES

Horario programable 7 días
Termostato digital
Temporizador electrónico

Brillo ajustable
Control remoto

Detección de ventana abierta
  

POTENCIA DE CALEFACCIÓN

TECNOLOGÍA CALORÍFICA

TECNOLOGÍA DE LA LLAMA

INTERVALO TERMOESTÁTICO

TAMAÑO DE APERTURA REQUERIDO

MODELO

1500W

30

SOPLADOR DE 
CALEFACTOR
NICROMO

ANCHO 110.00 CM
94.90 CM
24.90 CM

ALTO
PROFUNDO

17°C — 27°C

584 x 495 MM

LED

25.30 KGPESO BRUTO

22.80 KGPESO NETO

BLANCO – FM462 – WH1

DIMENSIONES GLOBALES

Colores disponibles

Tagu



A+ Helmi

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS  
FUNCIONALES

Horario programable 7 días
Termostato digital
Temporizador electrónico

Brillo ajustable
Control remoto

Detección de ventana abierta
  

DIMENSIONES GLOBALES

Colores disponibles

Tagu



Tagu
A+ Magna

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

CARACTERÍSTICAS  
FUNCIONALES

Horario programable 7 días
Termostato digital
Temporizador electrónico

Brillo ajustable
Control remoto

Detección de ventana abierta
  

POTENCIA DE CALEFACCIÓN

TECNOLOGÍA CALORÍFICA

TECNOLOGÍA DE LA LLAMA

INTERVALO TERMOESTÁTICO

TAMAÑO DE APERTURA REQUERIDO

MODELO

1500W

30

SOPLADOR DE 
CALEFACTOR
NICROMO

ANCHO 113.70 CM
102.20 CM

28.20 CM
ALTO
PROFUNDO

17°C — 27°C

584 x 495 MM

LED

35.80 KGPESO BRUTO

32.00 KGPESO NETO

BLANCO – FM464 – WH1

Colores disponibles



A+ REVESTIMIENTO ADRA
Xaralyn

90
5 

m
m

980 mm 306 mm

980 mm

30
6 

m
m

Opciones de insertable

Flandria

Riano

Lucius

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
TIEMPO DE MONTAJE

MATERIAL

COLOR

DIFICULTAD DE MONTAJE

HERRAMIENTAS NECESARIAS

PESO

MODELO adra 905 MM

306 MM

 980 MM

DESTORNILLADOR

RAL9010

FÁCIL

MDF

30 - 45 MIN

26 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

*Consultar especificaciones  
técnicas de los insertables



A+ REVESTIMIENTO ELDA

93
8 

m
m

980 mm 340 mm

980 mm

34
0 

m
m

*Consultar especificaciones  
técnicas de los insertables

Opciones de insertable

Flandria

Riano

Lucius

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
TIEMPO DE MONTAJE

MATERIAL

COLOR

DIFICULTAD DE MONTAJE

HERRAMIENTAS NECESARIAS

PESO

MODELO elda 938 MM

306 MM

 980 MM

DESTORNILLADOR

RAL9010 / RAL9005

FÁCIL

MDF

30 - 45 MIN

26 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

DISPONIBLE 
EN NEGRO

Xaralyn



A+

*Consultar especificaciones  
técnicas de los insertables

Opciones de insertable

Elski

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
TIEMPO DE MONTAJE

MATERIAL

COLOR

DIFICULTAD DE MONTAJE

HERRAMIENTAS NECESARIAS

PESO

MODELO hamar 956 MM

300 MM

 786 MM

DESTORNILLADOR

RAL9010

FÁCIL

MADERA AGLOMERADA

20 - 30 MIN

18,5 KG

95
6 

m
m

786 mm

66
1 

m
m

460 mm

263 mm

300 mm

REVESTIMIENTO HAMAR

Xaralyn



A+

*Consultar especificaciones  
técnicas de los insertables

Opciones de insertable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

Flandria

Riano

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
TIEMPO DE MONTAJE

MATERIAL

COLOR

DIFICULTAD DE MONTAJE

HERRAMIENTAS NECESARIAS

PESO

MODELO BOLEA 832 MM

180 MM

 809 MM

DESTORNILLADOR

RAL9010

FÁCIL

MADERA AGLOMERADA

15 - 25 MIN

22 KG

180 mm 809 mm

83
2 

m
m

REVESTIMIENTO BOLEA

Xaralyn



A+

*Consultar especificaciones  
técnicas de los insertables

Opciones de insertable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
TIEMPO DE MONTAJE

MATERIAL

COLOR

DIFICULTAD DE MONTAJE

HERRAMIENTAS NECESARIAS

PESO

MODELO CALGARY 941 MM

285 MM

 980 MM

DESTORNILLADOR

RAL9010

FÁCIL

MADERA AGLOMERADA

30 - 45 MIN

19,5 KG

Lagos

Surround Calgary

980 mm

94
1 

m
m

285 m
m

REVESTIMIENTO CALGARY

Xaralyn



A+ INSERTABLE LUCIUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

Xaralyn



A+ INSERTABLE FLANDRIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

CALEFACCIÓN

REQUIERE MANTENIMIENTO

ENCHUFE

PESO

MODELO FLANDRIA 438 MM

177 MM

 602 MM

LLAMA AJUSTABLE

TERMOSTATO

UE

0 - 750 - 1500 W

NO

BASADO EN LUZ LED

10W

10,2 KG
C L E A N  F I R E  

XARAL�(
T
N 

602 

�

' 
495 -

43 8 335 

0 0 

0 0 

� / 

165 

□ DO

0 

0 

Flandria 

- - 177 

/ 0 

�-
0 

� 
c=::] 

� 
c=:::7 
�

41 4 �

0 

�

0 
0 

Xaralyn



A+ INSERTABLE ELSKI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

Xaralyn



A+ INSERTABLE LAGOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

505 mm 190 mm

175 mm

60
5 

m
m

55
5 

m
m

Xaralyn



A+ Chimenea De Pared Varese

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

760 mm

137 mm

420 mm

142 mm

540 mm

Xaralyn



A+ New Forest 650 SQ
British Fires

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

www.brit ishfires.com

 // NEW FOREST 650sq ELECTRIC FIRE

// Suite Install

 
 
 

Information Sheet

Deluxe Real Log Upgrade

Signature Logs come standard

Dimensiones

A 911.0mm B 222.0mm C 652.0mm

 

D 652.0mm Esquinas

I 654.0mm J 20.0mm E 150.0mm F 620.0mm G 109.0mm H 234.0mm

A C Vista
frontal

Vista
superior

Vista
lateral

D

F

E

G

H

D

B

I

J

Tech Specs
Heat output: 1260–1500 W

Supply voltage: 220–240 V AC

Rating power: 50 Hz

Fuse rating: 13 Amp

Lighting: LED

Weight: 35kg

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
SALIDA DE CALOR

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES

LUCES

POTENCIA

PESO

MODELO NEW FOREST 650 SQ 911 MM

222 MM

 652 MM

50 Hz

13 Amp

LED

220 –240 V AC

1260 –1500 W

35 KG



A+ New Forest 870

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

 PRODUCT SPECS
Supply voltage: 220–240V AC
Rating power: 50Hz 1400W 
Fuse rating: 13 Amp 
Heating elements: 1500W 
Lighting: LED

  PRODUCT FEATURES
• Full thermostatic control
• Timer control options
• Down lighting 
• Remote control
• Three fuel bed options:  

    Forest View, Slate View, Crystal View
• One, Two or Three-sided installation
• Three different fuel bed colours
• 3-Pin plugged included

 

www.britishfires.com

// NEW FOREST 870 ELECTRIC FIRE
  Information Sheet

// TECHNICAL

// DIMENSIONS

A

C

D E

F

G

I

H

A 845.0mm

B 311.0mm

C 870.0mm 

D 465.0mm

E 329.0mm

F 300.0mm

G 49.0mm

H 67.0mm

I 83.5mm

12.5mm

Vista
superior

Vista
frontal

Vista
lateral

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES

LUCES

POTENCIA

MODELO NEW FOREST 870 465 MM

300 MM

 870 MM

50 Hz – 1400 W

13 Amp

LED

220 –240 V AC

1500 W

British Fires



A+ New Forest 1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

 PRODUCT SPECS
Supply voltage: 220–240V AC
Rating power: 50Hz 1260–1500W 

Fuse rating: 13 Amp 
Heating elements: 1500W 
Lighting: LED

  PRODUCT FEATURES
• Full thermostatic control
• Timer control options
• Down lighting 
• Remote control
• Three fuel bed options:  

    Forest View, Slate View, Crystal View
• One, Two or Three-sided installation
• Three different fuel bed colours
• 3-Pin plugged included

 

www.britishfires.com

// NEW FOREST 1200 ELECTRIC FIRE
  Information Sheet

// TECHNICAL

// DIMENSIONS

A

C

D E

F

G

I

H

A 1175.0mm

B 311.0mm

C 1200.0mm 

D 565.0mm

E 424.0mm

F 300.0mm

G 55.5mm

H 67.0mm

I 83.5mm

12.5mm

Vista superior

Vista frontal Vista
lateral

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES

LUCES

POTENCIA

MODELO NEW FOREST 1200 565 MM

300 MM

1200 MM

50 Hz 1260 – 1500 W

13 Amp

LED

220 –240 V AC

1500 W

British Fires



A+ New Forest 1600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

 PRODUCT SPECS
Supply voltage: 220–240V AC
Rating power: 50Hz 1260–1500W 
Fuse rating: 13 Amp 
Heating elements: 1500W 
Lighting: LED

  PRODUCT FEATURES
• Full thermostatic control
• Timer control options
• Down lighting 
• Remote control
• Three fuel bed options:  

    Forest View, Slate View, Crystal View
• One, Two or Three-sided installation
• Three different fuel bed colours
• 3-Pin plugged included

 

www.britishfires.com

// NEW FOREST 1600 ELECTRIC FIRE
  Information Sheet

// TECHNICAL

// DIMENSIONS

A

C

D E

F

G

I

H

A 1575.0mm

B 311.0mm

C 1600.0mm 

D 565.0mm

E 424.0mm

F 300.0mm

G 55.5mm

H 67.0mm

I 83.5mm

Vista superior

Vista frontal Vista
lateral

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES

LUCES

POTENCIA

MODELO NEW FOREST 1600 565 MM

300 MM

 1600 MM

50 Hz 1260 – 1500 W

13 Amp

LED

220 –240 V AC

1500 W

British Fires



A+ New Forest 1900

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

E

F

G

I

H

Vista superior

D

A

C

 PRODUCT SPECS
Supply voltage: 220–240V AC
Rating power: 50Hz 1260–1500W 
Fuse rating: 13 Amp 
Heating elements: 1500W 
Lighting: LED

  PRODUCT FEATURES
• Full thermostatic control
• Timer control options
• Down lighting 
• Remote control
• Three fuel bed options:  

    Forest View, Slate View, Crystal View
• One, Two or Three-sided installation
• Three different fuel bed colours
• 3-Pin plugged included

// TECHNICAL

www.britishfires.com

A 1900.0mm

B 311.0mm

C 1925.0mm

D 565.0mm

E 424.0mm

F 300.0mm

G 55.5mm

H 67.0mm

I 83.5mm

// DIMENSIONS

// NEW FOREST 1900 ELECTRIC FIRE
  Information Sheet

Vista frontal Vista
lateral

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES

LUCES

POTENCIA

MODELO NEW FOREST 1900 565 MM

300 MM

 1925 MM

50 Hz 1260 – 1500 W

13 Amp

LED

220 –240 V AC

1500 W

British Fires



A+ New Forest 2400

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

 PRODUCT SPECS
Supply voltage: 220–240V AC
Rating power: 50Hz 1260–1500W 
Fuse rating: 13 Amp 
Heating elements: 1500W 
Lighting: LED

  PRODUCT FEATURES
• Full thermostatic control
• Timer control options
• Down lighting 
• Remote control
• Three fuel bed options:  

    Forest View, Slate View, Crystal View
• One, Two or Three-sided installation
• Three different fuel bed colours
• 3-Pin plugged included

 RRP
£3899 

www.britishfires.com

// NEW FOREST 2400 ELECTRIC FIRE
  Information Sheet

// TECHNICAL

// DIMENSIONS

A

C

D E

F

G

I

H

Vista superior Vista superior

Vista frontal Vista frontal

A 2352.0mm

B 311.0mm

C 2375.0mm

D 565.0mm

E 424.0mm

F 300.0mm

G 55.5mm

H 67.0mm

I 83.5mm

Vista
lateral

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES

LUCES

POTENCIA

MODELO NEW FOREST 2400 311 MM

300 MM

 2375 MM

50 Hz 1260 – 1500 W

13 Amp

LED

220 –240 V AC

1500 W

British Fires

Cristal frontal partido en 2. Diámetro de cada parte 1200 mm



A+ Holbury 870

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

www.brit ishfires.com

 // HOLBURY 870 ELECTRIC SUITE

// Holbury White Marble-Effect Suite

 
 
 

Information Sheet

Tech Specs

Dimensions

Heat output: 1260–1500 W

Supply voltage: 220–240 V AC

Rating power: 50 Hz

Fuse rating: 13 Amp

Lighting: LED

Weight: 47kg

Deluxe Real Logs come standard

A 845.0mm B 1050.0mm  C 322.5mm 

 

D 509.0mm E 797.0mm 

F 309.0mm G 845.0mm H 292.5mm I 30.0mm J1 24.0mm J2 35.0mm

C

H

J1
J2

I

B

D

A

E

G

F

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
SALIDA DE CALOR

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES

LUCES

POTENCIA

PESO

MODELO HOLBURY 870 509 MM

292.5 MM

1050 MM

50 Hz

13 Amp

LED

220 –240 V AC

1260 –1500 W

47 KG

British Fires



A+ Holbury 1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

A 1178.0mm E 1127.0mm 

www.brit ishfires.com

 // HOLBURY 1200 ELECTRIC SUITE 
 
 

Information Sheet

Tech Specs

Dimensions

Heat output: 1260–1500 W

Supply voltage: 220–240 V AC

Rating power: 50 Hz

Fuse rating: 13 Amp

Lighting: LED

Weight: 67kg

B 1840.0mm  C 322.5mm 

 

D 628.0mm

F 403.0mm G 1175.0mm H 292.5mm I 30.0mm J1 24.0mm J2 35.0mm

C

H

J1
J2

I

B

D

A

E

G

F

// Holbury Grey Marble-Effect Suite

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
SALIDA DE CALOR

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES

LUCES

POTENCIA

PESO

MODELO HOLBURY 1200 628 MM

292.5 MM

1840 MM

50 Hz

13 Amp

LED

220 –240 V AC

1260 –1500 W

67 KG

British Fires



A+ Holbury 1600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

www.brit ishfires.com

 // HOLBURY 1600 ELECTRIC SUITE

// Holbury Grey Marble-Effect Suite

 
 
 

Information Sheet

Tech Specs

Dimensions

Heat output: 1260–1500 W

Supply voltage: 220–240 V AC

Rating power: 50 Hz

Fuse rating: 13 Amp

Lighting: LED

Weight: 87kg

Deluxe Real Logs come standard

A 1578.0mm B 1840.0mm  C 322.5mm 

 

D 628.0mm E 1527.0mm

F 403.0mm G 1575.0mm H 292.5mm I 30.0mm J1 24.0mm J2 35.0mm

C

H

J1
J2

I

B

D

A

E

G

F

ALTURA

PROFUNDIDAD

ANCHO
SALIDA DE CALOR

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES

LUCES

POTENCIA

PESO

MODELO HOLBURY 1600 628 MM

292.5 MM

1840 MM

50 Hz

13 Amp

LED

220 –240 V AC

1260 –1500 W

87 KG

British Fires



A+ New Forest Brockenhurst 870

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

www.britishfires.com

 // BROCKENHURST ELECTRIC SUITE

// Brockenhurst Grey Marble Effect

// Brockenhurst White Marble Effect

remote control included with both suites

 
 
 

Information Sheet

A C I

D

F

G

H
JE

Dimensiones
A 1400mm
B 404mm
C 1020mm
D 536mm
E 331mm

F 100mm
G 105mm
H 87mm
I 317.5mm
J 72.5mm

Tech Specs
Heat output: 1500 W
Supply voltage: 220–240 V AC
Rating power: 50 Hz
Fuse rating: 13 Amp
Lighting: LED

Front View Side ViewTop View

Features
MDF Suite
Marble-Effect Painted 

Seamless Joints
Easy to construct

Light weight
Remote Control

Vista
superior

Vista
frontal

Vista
lateral

www.britishfires.com

 // BROCKENHURST ELECTRIC SUITE

// Brockenhurst Grey Marble Effect

// Brockenhurst White Marble Effect

remote control included with both suites

 
 
 

Information Sheet

A C I

D

F

G

H
JE

Dimensiones
A 1400mm
B 404mm
C 1020mm
D 536mm
E 331mm

F 100mm
G 105mm
H 87mm
I 317.5mm
J 72.5mm

Tech Specs
Heat output: 1500 W
Supply voltage: 220–240 V AC
Rating power: 50 Hz
Fuse rating: 13 Amp
Lighting: LED

Front View Side ViewTop View

Features
MDF Suite
Marble-Effect Painted 

Seamless Joints
Easy to construct

Light weight
Remote Control

Vista
superior

Vista
frontal

Vista
lateral

British Fires



A+ New forest 1200 Brockenhurst

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

UNIT 7, RUPERT PARK
LONDON ROAD SOUTH
POYNTON, CHESHIRE

SK12 1PQ. TEL: 01625 879718

©2019 BRILLIANT FIRES LIMITED

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS CONFIDENTIAL AND THE SOLE

PROPERTY OF BRILLIANT FIRES LIMITED
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FINISH:DATE:

MATERIAL:
DWG NO. & TITLE: 1304-00 New Forest 1200 Brockenhurst Assembly
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GEN TOL: +/- 0.2MM

IF IN DOUBT ASK

DO NOT SCALE DWG

ALL DIMS IN MM

SCALE: 1:10

SHEET: 1 OF 1

SHEET SIZE: A3

REVISION: 00 DXF AND TOOLPATH FILENAME

LATEST MOD: First Issue.

MASS: 23.06 Kg V
VIS/HID

 

UNIT 7, RUPERT PARK
LONDON ROAD SOUTH
POYNTON, CHESHIRE

SK12 1PQ. TEL: 01625 879718

©2019 BRILLIANT FIRES LIMITED

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS CONFIDENTIAL AND THE SOLE

PROPERTY OF BRILLIANT FIRES LIMITED
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GEN TOL: +/- 0.2MM

IF IN DOUBT ASK

DO NOT SCALE DWG

ALL DIMS IN MM

SCALE: 1:10

SHEET: 1 OF 1

SHEET SIZE: A3

REVISION: 00 DXF AND TOOLPATH FILENAME

LATEST MOD: First Issue.

MASS: 23.06 Kg V
VIS/HID
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A+ New forest 1600 Brockenhurst

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

UNIT 7, RUPERT PARK
LONDON ROAD SOUTH
POYNTON, CHESHIRE

SK12 1PQ. TEL: 01625 879718

©2019 BRILLIANT FIRES LIMITED

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS CONFIDENTIAL AND THE SOLE

PROPERTY OF BRILLIANT FIRES LIMITED
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MATERIAL:
DWG NO. & TITLE: 1372-00 New Forest 1600 Brockenhurst Assembly
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GEN TOL: +/- 0.2MM

IF IN DOUBT ASK

DO NOT SCALE DWG

ALL DIMS IN MM

SCALE: 1:10

SHEET: 1 OF 1

SHEET SIZE: A3

REVISION: 00 DXF AND TOOLPATH FILENAME

LATEST MOD: First issue.

MASS: 28.08 Kg V
VIS/HID

 

UNIT 7, RUPERT PARK
LONDON ROAD SOUTH
POYNTON, CHESHIRE

SK12 1PQ. TEL: 01625 879718

©2019 BRILLIANT FIRES LIMITED

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS CONFIDENTIAL AND THE SOLE

PROPERTY OF BRILLIANT FIRES LIMITED
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GEN TOL: +/- 0.2MM

IF IN DOUBT ASK

DO NOT SCALE DWG

ALL DIMS IN MM

SCALE: 1:10

SHEET: 1 OF 1

SHEET SIZE: A3

REVISION: 00 DXF AND TOOLPATH FILENAME

LATEST MOD: First issue.

MASS: 28.08 Kg V
VIS/HID
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A+ New Forest Winchester 870

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

www.britishfires.com

 // WINCHESTER ELECTRIC SUITE

// Winchester Grey Marble Effect

// Winchester White Marble Effect

 
 
 

Information Sheet

A C

D

F

G

E

I

H
J

Dimensiones
A 1200mm
B 404mm
C 1200mm
D 611mm
E 331mm

F 140mm
G 140mm
H 87mm
I 317.5mm
J 72.5mm

remote control included with both suites

Front View Side ViewTop View

Features
MDF Suite
Marble-Effect Painted 

Seamless Joints
Easy to construct

Light weight
Remote Control

Vista
superior Vista

frontal

Vista
lateral

www.britishfires.com

 // WINCHESTER ELECTRIC SUITE

// Winchester Grey Marble Effect

// Winchester White Marble Effect

 
 
 

Information Sheet

A C

D

F

G

E

I

H
J

Dimensiones
A 1200mm
B 404mm
C 1200mm
D 611mm
E 331mm

F 140mm
G 140mm
H 87mm
I 317.5mm
J 72.5mm

remote control included with both suites

Front View Side ViewTop View

Features
MDF Suite
Marble-Effect Painted 

Seamless Joints
Easy to construct

Light weight
Remote Control

Vista
superior Vista

frontal

Vista
lateral

British Fires



A+ New Forest 1200 Winchester

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

UNIT 7, RUPERT PARK
LONDON ROAD SOUTH
POYNTON, CHESHIRE

SK12 1PQ. TEL: 01625 879718

©2019 BRILLIANT FIRES LIMITED

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS CONFIDENTIAL AND THE SOLE

PROPERTY OF BRILLIANT FIRES LIMITED
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MATERIAL:
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GEN TOL: +/- 0.2MM

IF IN DOUBT ASK

DO NOT SCALE DWG

ALL DIMS IN MM

SCALE: 1:10

SHEET: 1 OF 1

SHEET SIZE: A3

REVISION: 00 DXF AND TOOLPATH FILENAME

LATEST MOD: First Issue.

MASS: 25.88 Kg V
VIS/HID

 

UNIT 7, RUPERT PARK
LONDON ROAD SOUTH
POYNTON, CHESHIRE

SK12 1PQ. TEL: 01625 879718

©2019 BRILLIANT FIRES LIMITED

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS CONFIDENTIAL AND THE SOLE

PROPERTY OF BRILLIANT FIRES LIMITED
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GEN TOL: +/- 0.2MM

IF IN DOUBT ASK

DO NOT SCALE DWG

ALL DIMS IN MM

SCALE: 1:10

SHEET: 1 OF 1

SHEET SIZE: A3

REVISION: 00 DXF AND TOOLPATH FILENAME

LATEST MOD: First Issue.

MASS: 25.88 Kg V
VIS/HID
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A+ New Forest 1600 Winchester

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

UNIT 7, RUPERT PARK
LONDON ROAD SOUTH
POYNTON, CHESHIRE

SK12 1PQ. TEL: 01625 879718

©2019 BRILLIANT FIRES LIMITED

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS CONFIDENTIAL AND THE SOLE

PROPERTY OF BRILLIANT FIRES LIMITED
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MATERIAL:
DWG NO. & TITLE: 1385-00 New Forest 1600 Winchester Assembly
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GEN TOL: +/- 0.2MM

IF IN DOUBT ASK

DO NOT SCALE DWG

ALL DIMS IN MM

SCALE: 1:10

SHEET: 1 OF 1

SHEET SIZE: A3

REVISION: 00 DXF AND TOOLPATH FILENAME

LATEST MOD: First Issue.

MASS: 31.22 Kg V
VIS/HID

 

UNIT 7, RUPERT PARK
LONDON ROAD SOUTH
POYNTON, CHESHIRE

SK12 1PQ. TEL: 01625 879718

©2019 BRILLIANT FIRES LIMITED

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS CONFIDENTIAL AND THE SOLE

PROPERTY OF BRILLIANT FIRES LIMITED
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MATERIAL:
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GEN TOL: +/- 0.2MM

IF IN DOUBT ASK

DO NOT SCALE DWG

ALL DIMS IN MM

SCALE: 1:10

SHEET: 1 OF 1

SHEET SIZE: A3

REVISION: 00 DXF AND TOOLPATH FILENAME

LATEST MOD: First Issue.

MASS: 31.22 Kg V
VIS/HID
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A+ Estufa Eléctrica Ashurst

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

Control del brillo de la llama

Control termostático completo

Efecto quemado y solo llama

Tubo de humos opcional 75 mm

British Fires



A+ Estufa Eléctrica Bramshaw

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

Control del brillo de la llama

Control termostático completo

Efecto quemado y solo llama

Tubo de humos opcional 75 mm

COLGADA 
DE PARED

CON 
LEÑERO

DE PIE

British Fires





En cuanto a comodidad y estilo pocas cosas pueden sustituir a 
las chimeneas convencionales, pero sin duda, los modelos de 
bioetanol son la opción perfecta. Desde espacios minimalistas 
hasta entornos más clásicos, estas chimeneas se fusionan 
perfectamente con cualquier diseño interior, convirtiéndose en el 
foco de atención.

Descubre la Elegancia y la Innovación: 
Chimeneas de Bioetanol para un Hogar 
Sofisticado

CHIMENEAS 
DE BIOETANOL



A+ INSERTABLE RIANO BIOETANOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

Insert Riano
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Xaralyn



A+ CHIMENEA SUELO Y PARED MALAC
Fireside bioetanol

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES



A+ MAINAKE
Fireside bioetanol

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES





Las chimeneas de gas y eléctricas de Distribuciones Fireside 
recuperan la lumbre como forma para calentar la vivienda y 
como elemento decorativo, manteniendo el romanticismo de un 
fuego de leña. Al mismo tiempo, nuestras chimeneas reducen los 
inconvenientes de las chimeneas clásicas: son más limpias, más 
cómodas y más seguras

Alternativas reales a la chimenea 
convencional

ESTUFAS 
PORTÁTILES

DE GAS



Marrón mielBurdeosCrema

PROVENCE

455 mm

520 mm

79
0 

m
m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

Estufas portátiles de gas



MANHATTAN

Negra/ 
gris

Blanca

370 mm

510 mm

67
5 

m
m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

Estufas portátiles de gas



870 mm

870 mm

23
00

 m
m

Estufa Exterior Sahara 15 kW



Brasero / Hoguera exterior

Base y recipiente interior 
de acero inoxidable

La base también sirve de cenicero
Cazoleta exterior recubierta de esmalte

Combustión limpia 
y sin humo



A+ Outdoor 4D
Freestanding

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES
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CHIMENEAS
DE LEÑA

Dos décadas de experiencia en la industria 
de las chimeneas y la calefacción
En Distribuciones Fireside queremos competir con los mejores 
precios y el mejor servicio del sector, para llegar a ser los mejores 
del mercado. Nos esforzamos por ser líderes en el campo del 
diseño y la innovación de nuestros productos, ofreciendo 
productos incomparables en términos de calidad, de ingeniería, 
seguridad, suministro y valor.
Nuestra estructura es de empresa única hace que nuestros clientes 
compren directamente como si fuéramos el fabricante y no el 
distribuidor, ya que su beneficio es nuestro objetivo.



A+ Crystal 80 Max
Crystal

Model no:                               
Serial no:                             
Weight
KW
EFF %
Flue gas temerature
Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001
Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

Ø100.0000

575.5835

503.7499

947

722

1300

637

370

771

158

555

546

447

620

700

947

163

fi 200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES



A+ Crystal 80 Puerta Abatible
Crystal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES
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A+ Crystal 90 Max
Crystal

Model no:                               
Serial no:                             
Weight
KW
EFF %
Flue gas temerature
Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001
Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

Ø100.0000

575.5835

503.7499

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

POTENCIA

MODELO

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

˚

ø

MODELO 1300 MM
722 MM

1097 MM

1097

722

637
921

163
1300

555

fi 200

370

447

770

850

1097

158

546

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Crystal 110 Max
Crystal

Model no:                               
Serial no:                             
Weight
KW
EFF %
Flue gas temerature
Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001
Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

Ø100.0000

575.5835

503.7499

1300 MM
722 MM

1247 MM
POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

 
CO

GARANTÍA

˚

ø

MODELO

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

163

722

1274

1300

555

637
1071

370

447
1000

920
1247

158

546

fi 200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Crystal 3D 50x60
Crystal

599.4374

Model no:                               
Serial no:                             
Weight
KW
EFF %
Flue gas temerature
Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001

         

Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

575.5835

Ø100.0000

1300 MM
738 MM

950 MM

˚

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELO

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

293

738

950

555454

560870

555

810

424

158

600

796

876
85

1300

158

412

738

485

fi 200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Crystal 3D 50x70
Crystal

Ø100.0000

Model no:                               
Serial no:                             
Weight
KW
EFF %
Flue gas temerature
Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001

         

Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

218

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELO

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

1300 MM
738 MM

1050 MM

970
910

585

560

555

738

1050

291
fi 200

158

454

412

485

738

555

158

976
896

85

424

700

1300

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Crystal 3D Max
Crystal

85 mm

Model no:                               
Serial no:                             
Weight
KW
EFF %
Flue gas temerature
Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001
Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

˚

ø

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

 
CO

GARANTÍA

MODELO

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

1300 MM
738 MM

1150 MM

738

5601070
1010

585

555424
800

896

1300

976

158

293

158

412

738

200

485

100
555

1150

454

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Quattro 70 L
Quattro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES
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Quattro
A+ Quattro 70 R

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES
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A+ Quattro 80 R
Quattro

Model no:                               
Serial no:                             
Weight
KW
EFF %
Flue gas temerature
Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001

         

Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

434.7597

575.5835

503.7499

Ø100.0000

172

ø

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

722

637

318

370

555

546

600

810

695

1300

788

fi 200
955

163
1300

158

447

870

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Quattro 80 L
Quattro

Model no:                               
Serial no:                             

Weight
KW

EFF %
Flue gas temerature

Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001

         

Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

434.7597

575.5835

503.7499

Ø100.0000

˚

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

 
CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

722

318

955

810

600

788

1300

870

447

370

158

1300

546
695

555

637

fi 200

163

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Quattro 90 L
Quattro

Model no:                               
Serial no:                             

Weight
KW

EFF %
Flue gas temerature

Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001
         Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

Ø100.0000

575.5835

503.7499

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

722

1105

1300

1020

447

845

370

1300

637

938546

555

960

756 393

fi 200

163

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Quattro 90 R
Quattro

Model no:                               
Serial no:                             
Weight
KW
EFF %
Flue gas temerature
Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001

         

Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

Ø100.0000

575.5835

503.7499

˚

ø

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

722

1105

393

fi 200

1631300

637
1020

1300

756

845
938

960

555447

370

158

546

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Quattro 100 L
Quattro

Model no:                               
Serial no:                             

Weight
KW

EFF %
Flue gas temerature

Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001

         

Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

Ø100.0000

575.5835

503.7499

˚

ø

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

722

163

1255

1300

1170

555

370

158

546

1300

637

447

900

1110

995
1088

fi 200
468

468

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Quattro 100 R
Quattro

Model no:                               
Serial no:                             
Weight
KW
EFF %
Flue gas temerature
Fuel
Smoke pipe

www.acaminetti-factory.com

Consumption
Warranty

Factory address:National Rroad Km2 Korce-Erseke,Korce,Albania,7001
Warehouse address:Industriegleis 6a.Ergolding.Germany

Ø100.0000

575.5835

503.7499

˚

ø

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

468

1631300

722
637

370

158

555447

900

995
1088

1300

1170

1110

546

1255

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



Flat
A+ Flat 60

 445.00
 

 7
87

.0
0

 

 766.00
 

 3
96

.0
0

  660.00
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES



Flat
A+ Flat 80

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

 

05.532

896.00                     500.00
 

  

 

 

 

797.0 0

59
1.

00

10
18

.0
0



A+ Flat 75x50
Flat

745.00

51
5.

00

1025.00

1125.00

14
90

.0
0

61
5.

00

16
5.

00

970.00

71
0.

00

455.00

14
90

.0
0

540.00

1125.00

54
0.

00

200.00

100.00

 Ø150

˚

1490 MM
540 MM

1125 MM
POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

 
CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Flat 75x60
Flat

745.00

61
5.

00

1025.00
1125.00

15
90

.0
0

71
5.

00

16
5.

00

970.00

71
0.

00

455.00

15
90

.0
0

540.00

1125.00

54
0.

00

200.00
100.00

 Ø150

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

˚

1590 MM

540 MM
1125 MM

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Flat 90x50
Flat

895.00

51
5.

00

1175.00

1275.00

14
85

.0
0

61
5.

00

16
5.

00

1120.00

71
0.

00

455.00

14
85

.0
0

540.00

12
75

.0
0

540.00

20
0.

00

10
0.

00

 Ø150

˚

1485 MM
540 MM

1275 MM

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Flat 90x60
Flat

895.00

61
5.

00

1175.00
1275.00

15
85

.0
0

71
5.

00

16
5.

00

1120.00

71
0.

00

455.00

15
85

.0
0

540.00

12
75

.0
0

540.00

20
0.

00

10
0.

00

 Ø150

˚

1585 MM
540 MM

1275 MM

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

 
CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Flat 90x70
Flat

895.00

71
5.

00

1175.00

1275.00

16
90

.0
0

81
5.

00

16
5.

00

1120.00

71
0.

00

455.00

16
90

.0
0

540.00

12
75

.0
0

540.00

20
0.

00

10
0.

00

 Ø150

1690 MM
540 MM

1275 MM

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Flat 120x50
Flat

1195.00

51
5.

00

1475.00
1575.00

14
90

.0
0

61
5.

00

16
5.

00

1420.00

71
0.

00

455.00

14
90

.0
0

540.00

15
75

.0
0

540.00

fi 
25

0.
00

10
0.

00

 Ø150

˚

1490 MM
540 MM

1575 MM

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Flat 120x60
Flat

1195.00

51
5.

00

1475.00
1575.00

14
90

.0
0

61
5.

00

16
5.

00

1420.00

71
0.

00

455.00

14
90

.0
0

540.00

15
75

.0
0

540.00

fi 
25

0.
00

10
0.

00

 Ø150

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO

˚

1490 MM
540 MM

1575 MM

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO



A+ Flat 150x50
Flat

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA 1500 MM

600 MM
1753 MM

PROFUNDIDAD
ANCHO

FLAT 150 x 50

POTENCIA

MODELO

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

25 KW

80%

5.6 KG/H

4 X ø 100 MM

420 KG

282˚ C

MADERA/BRIQUETA

ø 250 MM

0.18 %

5 AÑOS

1493.00

50
2.

00

1753.00
1833.00

14
83

.0
0

62
7.

50

15
2.

00

1713.00

70
3.

50

526.00

15
08

.0
0

608.00

18
06

.0
0

608.00

fi 
25

0.
00

10
0.

00

 Ø150



A+ Flat 180x50
Flat

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

600 MM
2053 MM

PROFUNDIDAD
ANCHO

FLAT 180 x 50

POTENCIA

MODELO

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

CO

GARANTÍA

20 KW

75%

5.9 KG/H

4 X ø 100 MM

470 KG

270˚ C

MADERA/BRIQUETA

ø 250 MM

0.19 %

5 AÑOS

ALTURA 1500 MM

fi 250.00
100.00

60
8.

00

1086.00

526.00

15
08

.0
0

2133.00
2053.00

70
3.

00

14
83

.0
0

1793.00

2013.00

15
1.

99

50
2.

00

62
7.

50

608.00



A+ Flat W 75x60
Flat W

745.00

61
5.

00

1025.00

1125.00

15
90

.0
0

71
5.

00

16
5.

00

970.00

71
0.

00

585.00

15
90

.0
0

655.00

655.00

11
25

.0
0 20

0.
00

10
0.

00

˚

1590 MM
655 MM

1125 MM

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Flat W 90x60
Flat W

585.00

15
90

.0
0

655.00

655.00

12
75

.0
0

20
0.

00
10

0.
00

895.00

61
5.

00

1175.00
1275.00

15
90

.0
0

71
5.

00

16
5.

00

1120.00

71
0.

00

 Ø150

˚

1590 MM
655 MM

1275 MM

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Flat W 120x60
Flat W

1195.00

61
5.

00

1475.00
1575.00

15
90

.0
0

71
5.

00

16
5.

00

1420.00

71
0.

00

15
75

.0
0

585.00

15
90

.0
0

655.00 655.00

20
0.

00

10
0.

00

 Ø150

˚

ø

1590 MM
655 MM

1575 MM

MADERA/BRIQUETA

5 AÑOS

POTENCIA

EFICIENCIA

CONSUMO

SALIDA DE AIRE CALIENTE

PESO

TEMPERATURA GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

 
CO

GARANTÍA

MODELOMODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

ALTURA

PROFUNDIDAD
ANCHO



A+ Panorama 90
Freestanding

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

 

200 

 840  9
20

 

 4
96

  5
65

 480  
910 



A+ Panorama RS18
Freestanding

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

 

200 

 840  9
20

 

 4
96

  5
65

 480  
910 



A+ Panorama Amsterdam RS18
Freestanding

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

 

200 

 840  9
20

 

 4
96

  5
65

 480  
910 



A+ Cassette Nordic 70
Nordic

 796.50 

 6
24

.0
0 

 5
05

.0
0 

 4
53

.0
0 

 660.00 

 386.50 

 6
24

.0
0 

 150.00 

705.00

 796.50 

 6
24

.0
0 

 5
05

.0
0 

 4
53

.0
0 

 660.00 

 386.50 

 6
24

.0
0 

 150.00 

705.00

 796.50 

 6
24

.0
0 

 5
05

.0
0 

 4
53

.0
0 

 660.00 

 386.50 

 6
24

.0
0 

 150.00 

705.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES



A+ Cassette Nordic 90
Nordic

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

 860.00 

 996.50 

905.00

 150.00 

 6
24

.0
0 

 386.50 

 4
53

.0
0 

 5
05

.0
0 

 6
24

.0
0 

 860.00 

 996.50 

905.00

 150.00 

 6
24

.0
0 

 386.50 

 4
53

.0
0 

 5
05

.0
0 

 6
24

.0
0 

 860.00 

 996.50 

905.00

 150.00 

 6
24

.0
0 

 386.50 

 4
53

.0
0 

 5
05

.0
0 

 6
24

.0
0 



Porque sabemos lo importante que es disfrutar en familia o con 
amigos del buen tiempo, tenemos en nuestro catálogo una 
varierdad de barbacoas con las mejores calidades y adaptadas a 
cualquier necesidad.

En tu mesa, con Fireside, la experiencia
es aún mejor

BARBACOAS
DE GAS



Horno de gas para pizzas

350.00 MM

31
0.

00
 M

M

300.00 MM

Diseño elegante y compacto
Patas plegables

Encendido por rotación 
Temperatura perfecta para pizzas

Accionado por gas para 
funcionamiento rápido



MINI BARBACOA
PORTÁTILES

420 mm

270 mm

360 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

GARANTÍA

QUEMADOR

ZONA DE COCCIÓN

MODELO

POTENCIA CALORÍFICA 2.5KW

ANCHO 41 CM

27 CM
33 CM

ALTO  
PROFUNDO

5 AÑOS

MINI BBQ

QUEMADOR DE ACERO
 INOXIDABLE DE ALTA ENERGÍA

Calor eficiente siempre
Ideal para cualquier lugar
Gas versátil
Tabla de corte incorporada

Colores disponibles



X150
2 Quemadores

Calor eficiente siempre
Parrilla de hierro
Ruedas recubiertas para 
facilitar el transporte
Quemador lateral

1300 mm

1060 mm

620 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

GARANTÍA

QUEMADOR

ZONA DE COCCIÓN

MODELO

POTENCIA CALORÍFICA 5.2KW

ANCHO 130 CM
106 CM

62 CM

ALTO  
PROFUNDO

10 AÑOS

2 QUEMADORES X150

2 QUEMADORES DE ACERO
 INOXIDABLE DE ALTA ENERGÍA



X250
2 Quemadores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

12
40

.0
0 

M
M

1260.00 MM

70
0.0

0 M
M



BBQ 2 Quemadores Montaje Rápido
2 Quemadores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

52
0.

00
 M

M

1200.00 MM

62
0.0

0 M
M



10
60

.0
0 

M
M

Sahara BBQ 2 Quemadores + Hornillo Lateral
2 Quemadores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

1300.00 MM

62
0.0

0 M
M



S350
3 Quemadores

Calor eficiente siempre
Bandejas laterales
SAHARA GRILL SYSTEM 

Tecnología avanzada de 
propagación de calor

Placa hierro fundido

1470 mm

720 mm

1210 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

GARANTÍA

QUEMADOR

ZONA DE COCCIÓN

MODELO

3 QUEMADORES DE ACERO
 INOXIDABLE DE ALTA ENERGÍA

POTENCIA CALORÍFICA 13.5KW

ANCHO 147 CM
120 CM

72 CM

ALTO  
PROFUNDO

10 AÑOS

OAK 3 QUEMADORES



X350
3 Quemadores

Ignición encendido 
electrónico
Bandejas laterales
SAHARA GRILL SYSTEM 

Tecnología avanzada de 
propagación de calor

Placa hierro fundido

1340 mm

700 mm

1240 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

GARANTÍA

QUEMADOR

ZONA DE COCCIÓN

MODELO

3 QUEMADORES DE ACERO
 INOXIDABLE DE ALTA ENERGÍA

POTENCIA CALORÍFICA

POTENCIA CALORÍFICA
DEL QUEMADOR LATERAL

11.7KW

3.1KW

ANCHO 130 CM
121 CM

73 CM

ALTO  
PROFUNDO

10 AÑOS

 3 QUEMADORES X350



114.00 MM

72
.0

0 
M

M

BBQ Sahara S375
3 Quemadores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

12
1.0

0 M
M



X450
4 Quemadores

Ignición encendido 
electrónico
Bandejas laterales
SAHARA GRILL SYSTEM 

Parrilla extensible de
calentamiento

Placa hierro fundido

1500  mm

700 mm

1240 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

GARANTÍA

QUEMADOR

ZONA DE COCCIÓN

MODELO

4 QUEMADORES DE ACERO
 INOXIDABLE DE ALTA ENERGÍA

POTENCIA CALORÍFICA

POTENCIA CALORÍFICA
DEL QUEMADOR LATERAL

15.6KW

3.1KW

ANCHO 143 CM
121 CM

65 CM

ALTO  
PROFUNDO

10 AÑOS

 4 QUEMADORES X450



X475
4 Quemadores

Ignición encendido 
electrónico
Ventana visión panorámica
SAHARA GRILL SYSTEM 

Parrilla extensible de
calentamiento
Portabebidas

 

Carro lateral con ruedas

1900 mm

700 mm

1240 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

GARANTÍA

QUEMADOR

ZONA DE COCCIÓN

MODELO

4 QUEMADORES DE ACERO
 INOXIDABLE DE ALTA ENERGÍA

POTENCIA CALORÍFICA

POTENCIA CALORÍFICA
DEL QUEMADOR LATERAL

15.6KW

3.1KW

ANCHO 182 CM
121 CM

64 CM

ALTO  
PROFUNDO

10 AÑOS

 4 QUEMADORES X475



A450
Performer

Ignición encendido 
electrónico
Sistema de luces LED
SAHARA GRILL SYSTEM 

Parrilla extensible de
calentamiento
Portabebidas

 

Carro lateral con ruedas

1430 mm

700 mm

1240 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

GARANTÍA

QUEMADOR

ZONA DE COCCIÓN

MODELO

4 QUEMADORES DE ACERO
 INOXIDABLE DE ALTA ENERGÍA

POTENCIA CALORÍFICA

POTENCIA CALORÍFICA
DEL QUEMADOR LATERAL

15.6KW

3.1KW

ANCHO 150 CM
124 CM

70 CM

ALTO  
PROFUNDO

10 AÑOS

A450 PERFORMER



A+ Outdoor Barbeque
Freestanding

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES GLOBALES

 600 

 1200 

 1
84

9.
83

 

 484 

 5
00

 

 580 



Distribuciones Fireside S.L.
Pol. Ind. Trevénez, Pasaje Río Ulla,

nave 1 y 3, 29190 Málaga
Telf. +34 951 27 91 90

Móvil: +34 678 71 67 13
info@distribucionesfireside.com


